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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

HANDGRIFF AL

ey

Art-Nr. 21.1138/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,050 kg/Stiick

i
4

&

Sl

ANWENDUNG

— Vitrinen, Schaukasten
— Schranke

— Tiren

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang auf
Profil befestigen

— Mit Stufenbohrung @ 10 mm x 5,5 mm bzw.
Durchgangsbohrung @ 5,5 mm versehen

HANDGRIFF AL ABGEWINKELT

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,065 kg/Stlick

ANWENDUNG

Art.-Nr. 21.1348/0

— Vitrinen, Schaukasten
— Schranke

— Tiren

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang auf
Profil befestigen

— Mit Stufenbohrung @ 10 mm x 5,5 mm bzw.
Durchgangsbohrung @ 5,5 mm versehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

HANDGRIFF GP

Art-Nr. 21.2317/0

e

E

|

a1

L+92
L+62

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG

— Griffprofil Aluminium, eloxiert E6/EV1 — Tiren und Klappen
— Halter ABS, grau — Rollwagen
— Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt — Geldnder

- Standardlange (L) 300 mm
— Andere Langen auf Anfrage

— Bei abweichender Lange bitte Mal3 L
angeben

— Baussatz ohne Profil Art.-Nr. 21.2317/1
— Gewicht = 0,427 kg/Stlick

MONTAGE

— Halter an Griffprofil befestigen

— Griff mittels beigelegtem Befestigungsmaterial
an Profilnuten anbringen

HANDGRIFF MIT DURCHGREIFSCHUTZ

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1 — Tiren

— Mit Abdeckkappen — Klappen

— Ohne Befestigungsmaterial — Schutzeinrichtungen
— Standardlange (L) 120 mm — Mobel

— Andere Langen auf Anfrage

— Bei abweichender Lange bitte MaR3 L
angeben

— Gewicht = 0,110 kg/Sttick

Art-Nr. 21.1048/0

MONTAGE

— An Profilnut mit 2 Zylinderschrauben M6 x
16 und Gleitmuttern M6, auf 15 mm, kurzer
Winkelschltssel SW 4 erforderlich

— Direkt auf Flachenelement mit Zylinder-
schraube M6, Lange entsprechend der
Materialstéarke

— Montage ist auch von der Riickseite moglich,
dazu Gleitmutter M6 einschieben
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

GRIFFLEISTE 32

Art.-Nr. 21.0962/0

L

Lo 23

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1

— Montagefertiger Bausatz aus MiniTec-Alumi-
niumprofilen

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— Standardlange (L) 300 mm
— Andere Langen auf Anfrage

— Bei abweichender Ausfiihrung bitte
MaB L angeben

— Gewicht = 0,510 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Handagriff fur gro3e Turen, Klappen, Wagen,
abnehmbare Verkleidungen

MONTAGE

— Gleitmutter in vorhandene Konstruktion
einschieben

— Distanzstiicke mit langer Schraube und Profil-
verbinder vormontieren

— Griffprofil einschieben und Profilverbinder an
Distanzstticken anziehen

— Abdeckkappen montieren

HANDGRIFF 90 GRAU

Art.-Nr. 21.1099/1

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

—PA, grau
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— zur Verwendung an senkrechten Streben Art.
Nr. 21.1099/4 (Gleitmuttern mit Feder-
blech)

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1099/0

— Gewicht = 0,030 kg/Stlick

ANWENDUNG

- Tiren

— Klappen

— Schutzeinrichtungen

MONTAGE

— An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus
Lieferumfang befestigen.

— Direkt auf Flachenelement mit Zylinder-
schraube M6, Lange entsprechend der
Materialstarke

122 MINITEC PROFILSYSTEM




1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

HANDGRIFF 120 GRAU Art-Nr. 21.1092/1

ke

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

ANWENDUNG MONTAGE

—PA, grau — Turen — An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt — Klappen Lieferumfang befestigen.
— zur Verwendung an senkrechten Streben Art. — Schutzeinrichtungen — Direkt auf Flachenelement mit Zylinder-
Nr. 21.1092/4 (Gleitmuttern mit Feder- schraube M8
blech)

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1092/0

— Auf Anfrage auch ESD-fahig in schwarz
lieferbar Art.-Nr. 32.1007/0

— Gewicht = 0,070 kg/Sttick

HANDGRIFF 135 Art-Nr. 21.2530/1

>

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG

MONTAGE

—PA, grau — Turen — An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt — Klappen Lieferumfang befestigen.

— zur Verwendung an senkrechten Streben Art. - Schutzeinrichtungen — Direkt auf Flachenelement mit Zylinder-
Nr.21.2530/7 schraube M8

— Gewicht = 0,080 kg/Stlick

MINITEC PROFILSYSTEM 123



1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

HANDGRIFF 180 GRAU

8
// B
]
49 "~ 3
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Art.-Nr. 21.1094/1

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

—PA, grau
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— zur Verwendung an senkrechten Streben Art.
Nr. 21.1094/4 (Gleitmuttern mit Feder-
blech)

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1094/0

— Gewicht = 0,100 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Tiren
— Klappen

— Schutzeinrichtungen

MONTAGE

— An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus
Lieferumfang befestigen.

— Direkt auf Flachenelement mit Zylinder-
schraube M8

SCHLIESSZYLINDER

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, verchromt

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Mit 2 Schliisseln

— Ohne SchlieBzunge

— Gewicht = 0,100 kg/Stiick

Art.-Nr. 21.1752/0

A

201"

\l

ANWENDUNG

— Leichte Tiiren aus Flachenelementen bis 8
mm Stérke

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Flichenelement
einbringen

— Alternativ zur verdrehgesicherten Montage
Frasung gemal Skizze

— SchlieBzunge passend zur Anwendung bzw.
verwendeten Profile auswéhlen

— Um Beschéadigungen an den Profilnuten
zu verhinden kann zusétzlich Einfass- und
Abdeckprofil eingesetzt werden
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

VORREIBER 32 SECHSKANTSCHLUSSEL SW 10

Art.-Nr. 21.1087/8

-
T

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG

— Zink, Druckguss, schwarz — Fur Profile 32
— Fur Sechskantschltssel SW 10 — Verschluss von Tiiren und Klappen in
— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt Schutzeinrichtungen

— Mit Offnungsbuigel, Stahl, schwarz
— Ohne SchlieBzunge
— Gewicht = 0,102 kg/Sttick

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewahrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefrallt werden

— Vorreiber von der Riickseite mit Befestigungs-
mutter anziehen

VORREIBER 32 VIERKANTSCHLUSSEL SW 7

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG

— Zink, Druckguss, schwarz — Fur Profile 32
— Mit Vierkantschliissel SW 7 — Verschluss von Tiiren und Klappen in
— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt Schutzeinrichtungen

— Mit Offnungsbugel, Stahl, schwarz
— Ohne SchlieBzunge
— Gewicht = 0,179 kg/Sttick

Art-Nr. 21.1087/6

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefralt werden

— Vorreiber von der Ruckseite mit Befestigungs-
mutter anziehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

VORREIBER 45 SECHSKANTSCHLUSSEL SW 10

C X3
@

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, schwarz

ANWENDUNG

— Fur Profile 45

— Fur Sechskantschliissel SW 10 — Verschluss von Tiren und Klappen in

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt Schutzeinrichtungen
— Mit Offnungsbuigel, Stahl, schwarz
— Ohne SchlieBzunge

— Gewicht =0,111 kg/Stlick

Art.-Nr. 21.1087/9

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefralit werden

— Vorreiber von der Riickseite mit Befestigungs-
mutter anziehen

VORREIBER 45 VIERKANTSCHLUSSEL SW 7

>
l’l

ANWENDUNG

— Fur Profile 45

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, schwarz

— Mit Vierkantschliissel SW 7 — Verschluss von Tiren und Klappen in

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt Schutzeinrichtungen
— Mit Offnungsbuigel, Stahl, schwarz
— Ohne SchlieBzunge

— Gewicht = 0,197 kg/Stlick

Art.-Nr. 21.1087/7

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefraBt werden

— Vorreiber von der Ruckseite mit Befestigungs-
mutter anziehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

KLINKENGRIFF 8 MIT SCHLOSS

Art-Nr. 21.2305/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Griff PA, grau
Gehduse GD Zn, grau

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge
— Gewicht = 0,145 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Verschluss von Turen und Klappen in
Schutzeinrichtungen

— Fur Flachenelemente bis 8 mm Stérke

MONTAGE

— Bohrung gemaf Skizze einbringen

— Klinkengriff von der Riickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen

KLINKENGRIFF 32 OHNE SCHLOSS GRAU

Art-Nr. 21.1087/4

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Griff PA, grau
Gehduse GD Zn, grau

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1087/2

— Gewicht = 0,172 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Fur Profile 32

— Verschluss von Tiiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefralt werden

— Klinkengriff von der Riickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

KLINKENGRIFF 32 MIT SCHLOSS GRAU

<

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Griff PA, grau
Gehduse GD Zn, grau

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1091/2

— Gewicht = 0,211 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Far Profile 32

— Verschluss von Tiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

Art-Nr. 21.1091/4

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefralit werden

— Klinkengriff von der Ruickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen

KLINKENGRIFF 45 OHNE SCHLOSS GRAU

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Griff PA, grau
Gehduse GD Zn, grau

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1087/1

— Gewicht = 0,194 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Fur Profile 45

— Verschluss von Tiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

Art.-Nr. 21.1087/3

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefraBt werden

— Klinkengriff von der Ruickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

KLINKENGRIFF 45 MIT SCHLOSS GRAU

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Griff PA, grau
Gehduse GD Zn, grau

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge

— Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar, Art.
Nr.21.1091/1

— Gewicht = 0,230 kg/Sttick

J,

ANWENDUNG

— Fur Profile 45

— Verschluss von Tiiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

Art.-Nr. 21.1091/3

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewahrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefrallt werden

— Klinkengriff von der Riickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen

KNEBELGRIFF 19

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, verchromt

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge

— Gewicht = 0,150 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Fur Profile 19

— Verschluss von Tiiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

Art-Nr. 21.1015/2

45

t+
©27

225

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefralt werden

— Klinkengriff von der Riickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

KNEBELGRIFF 32

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, verchromt

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge
— Gewicht = 0,190 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Far Profile 32

— Verschluss von Tiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

Art-Nr. 21.1015/0

45

t+
©27

225

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefralit werden

— Klinkengriff von der Ruickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen

KNEBELGRIFF 45

Art.-Nr. 21.1015/1

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, verchromt

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Ohne SchlieBzunge
— Gewicht = 0,210 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Fur Profile 45

— Verschluss von Tiren und Klappen in
Schutzeinrichtungen

45

t+
©27

225

MONTAGE

— Bohrung @ 22 mm in Profilmitte einbringen,
dazu empfohlen Verdrehschutz F Art.-Nr.
21.0941/0 einzusetzen.

— Um die Verdrehsicherung zu gewéhrleisten
kann Alternativ eine Tasche mit SW 20,1 mm
gefraBt werden

— Klinkengriff von der Ruickseite mit Befesti-
gungsmutter anziehen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

VERDREHSCHUTZ F

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Stahl, rostfrei
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,021 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Sichern von Vorreibern, Klinkengriffen und
Knebelgriffen gegen selbsttatiges Losen oder
Uberdrehen

— Insbesondere vorgesehen in Verwendung mit
Turanschlag S, Art.-Nr. 21.1767/0

Art-Nr. 21.0941/0

MONTAGE

— Vorreiber, Klinkengriff oder Knebelgriff wie
tiblich montieren, Sechskantmutter anziehen

— Gleitmutter einschwenken und Verdrehschutz
montieren

— SchlieBzunge montieren

TURANSCHLAG S

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, schwarz
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,077 kg/Stlick

Y

ANWENDUNG

— Anschlag fur Tiren und Klappen

— Insbesondere geeignet in Verbindung mit
Klinkengriff, Knebelgriff und Vorreiber

— gleichzeitig SchlieBblech

Art-Nr. 21.1767/0

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang an
Pfosten befestigen

MINITEC PROFILSYSTEM
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

SCHLIESSBLECH 19

Art-Nr. 21.1755/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1

— Aus Profil 19x 32

— Mit Abdeckkappen

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Gewicht = 0,040 kg/Stlick

ANWENDUNG MONTAGE

— Verschluss von Tiren und Klappen in Verbin- — An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus
dung mit Klinkengriffen oder Vorreiber Lieferumfang befestigen.

132
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1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

SCHLIESSZUNGEN

MONTAGEMOGLICHKEITEN & AUSWAHL DER SCHLIESSZUNGEN

Turprofil Turprofil Turprofil
45 x 45 mm 32x45mm 19 x 45 mm

Turpfosten Klinkengriff, Knebelgriff oder Klinkengriff, Knebelgriff oder Klinkengriff, Knebelgriff oder _ .
X X X Schliesszylinder
Vorreiber 45 Vorreiber 32 Vorreiber 19

Artikelnummer SchlieBzungen

Flachenelement 4-8 mm

1-90x 45 21.1093/1 21.1093/0 = 21.1093/2
2-45x45 21.1093/5 21.1093/3 21.1093/40./0 21.1093/2
3 - mit SchlieBblech 19 21.1093/4 21.1093/2 - -
4 - mit Taranschlag S 21.1093/3 21.1093/1 - -
5-32x45 = = 21.1093/1 =
6 - mit SchlieBblech 19 = 21.1093/5 = 21.1093/0
7 - mit Tiranschlag S = 21.1093/4 21.1093/0 =
Art.-Nr. 21.1093/0 Art.-Nr.21.1093/1 Art.-Nr.21.1093/2 Art.-Nr.21.1093/3

"Ll ]

Art.-Nr. 21.1093/4 Art.-Nr. 21.1093/5 Art.-Nr. 21.1755/0 Art.-Nr.21.1767/0
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

DREHRIEGEL-STANGENSCHLOSS

EIN- ODER ZWEISEITIGER VERSCHLUSS

Lieferumfang ANWENDUNG

B Vorreiber aus Stahl, schwarz mit Vierkantschlussel B Zum Verschluss von Turen am oberen oder unteren Quer-
hol

B eine Stangenaufnahme aus Stahl, verzinkt oim

. . . B BeikEi i Auflauf: | ich einfach

B eine Auflaufstange mit Rollen (I = 1100 mm), Stahl, verzinkt © .|nsatz Vo_n zwer Autlau s'ta.ngen assen sich eintac
2-Seiten-Verriegelungen realisieren

B Stangenfiihrung Kunststoff schwarz mit eingespritzter Mut-

ter Mg6 9 gesp B Der Vorreiber lasst sich ohne Aufwand durch einen Klinken-

griff mit oder ohne Schloss ersetzen

Optional

B Insbesondere geeignet fiir Schaltschranke und Doppeltiiren

m  Klinkengriff mit oder ohne Schloss

LIEFERBARE AUSFUHRUNGEN

KLINKENGRIFF KLINKENGRIFF MIT
VORREIBER
OHNE SCHLOSS ZYLINDERSCHLOSS

PROFIL 1 STANGE 2 STANGEN 1 STANGE 2 STANGEN 1 STANGE 2 STANGEN
32x45 21.1798/0 21.1798/2 21.1798/3 21.1798/4 21.1798/5 21.1798/6
45x 45 21.1788/0 21.1788/2 21.1788/3 21.1788/4 21.1788/5 21.1788/6

6L/ T

cifsl

P ]

ca 18S

|
P
&1

]

15

Q&

Vs

® ®

o

®

-

B Vierkant-Aussparung in vertikalem Turprofil einbringen

Montage

B Gewindestift M6 x 30 in Stangenflihrung einschrauben, Mutter lose auf Gewindestift aufdrehen, Gleitmutter in Nut einfihren
und Stangenfiihrung auf Position festdrehen

B Zunge mit Vorreiber oder Klinkengriff verschrauben

H  Auflaufstange in Stangenfiihrung einflihren und an Zunge befestigen
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1 PROFILSYSTEM 1.4 GRIFFE, SCHLOSSER UND ANSCHLAGE

STANGENSCHLOSS MIT SCHLOSSFALLE

ZWEISEITIGE VERRIEGELUNG MIT SCHLOSSFALLE, ART.-NR. 21.1490/0

Lieferumfang ANWENDUNG
1. Stangenschlosseinsatz B Zum Verschluss von Tiiren am oberen oder unteren Quer-
2. Griff holm

- . R
3. Schlossfalle (2 Stiick) geeignet fur Tiren in Gestellen

- Tiirhé
4. Adapter fur Rundstangen max. Tirhohe 2750 mm

5. Rundstange mit Auge (Lmax = 1200) (2 Stlick)

Optional

B Kabelkanal 45 AL Art.-Nr.20.1071/0 e
B Schutzkappe Kabelkanal 45 Art.-Nr. 22.1117/1
B Klemmschelle 45 Art.-Nr. 22.1210/0

Montage

1. Bohrung @ 13 mm in vertikalem Tirprofil einbringen

2. Stangenschlosseinsatz und Schlossfalle mit Gleitmuttern am
Turprofil anbringen

3. Rundstangen auf entsprechendes Maf3 kiirzen und mit Schloss-
falle und Stangenschlosseinsatz verbinden

4. Griff mit 4-Kant einfiihren und befestigen

5. Schlossfalle einstellen

B [

Optional:
Stangenabdeckung mit Kabelkanal
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TURSCHLOSS

Art-Nr. 21.1748/0

|2

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Turschloss Stahl, verzinkt, in Profil 45x45
eingebaut

— Beschlage Aluminium, eloxiert
— Profilzylinder mit 3 Schlusseln, montiert

— Standardausfiihrung: H = 2000mm
HG =1000mm

— Andere Langen und Profile auf Anfrage
— Bitte Ma3 H und HG angeben

— Bitte Ausfiihrung 1 oder 2 angeben

— Bausatz ohne Profil Art.-Nr. 21.1748/2

ANWENDUNG

— Schwenkttiren in Schutzanlagen

— Auch andere Ausfiihrungen und Profile auf
Anfrage, z. B. G-Profil mit einseitig festste-
hendem Knauf aber ohne Schloss

MONTAGE

— Profil mit Ttrschloss mit 5mm Spalt einbauen

— Unter Verwendung von SchlieBblech Art.-Nr.
21.0966/0 mit 10 mm Spalt

— SchlieBkeil greift in gegentiberliegende Nut
ein

— Querstreben moglichst auBerhalb des

Schlossbereiches positionieren oder mit Senk-
schraube M8 x 25 einschrauben

SCHLIESSBLECH ZU TURSCHLOSS

Art.-Nr. 21.0966/0

&

A =10
—m_j.ﬂ_

|
0|
0 (L)
= =
@
@®

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,061 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Zum Einsatz in Verbindung mit Tuirschloss
Art-Nr. 21.1748/0

— Keine Nachbearbeitung an Profilnut des
Turpfosten erforderlich

MONTAGE

— An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus
Lieferumfang befestigen.

— Turspalt an SchloB 10 mm
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DREHRIEGELSCHLOSS 30

Art-Nr. 21.0949/0

210959/0
i
210949/0

Fmax g %

L]

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet,
grau

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Eingesetzter Klinkengriff: siehe Art.-Nr.
21.2305/0

— Fmax. 1000 N
— Gewicht = 0,432 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Drehriegelschloss 30 fir Schwenkttiren: Art.-
Nr.21.0949/0

— Schiebetirschloss 30 fiir Schiebettiren: Art.-
Nr. 21.0959/0

— Fur Profile der Serie 30
— Verriegeln von Turen und Klappen
— Keine Profilbearbeitung erforderlich

— Position verschiebbar

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang an
Profilnut befestigen

— Befestigung auf Profilflache - ohne Bohrung/
Bearbeitung der Profile

DREHRIEGELSCHLOSS 45

Art.-Nr. 21.0948/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Eingesetzter Klinkengriff: siehe Art.-Nr.
21.2305/0

—Fmax. 2200 N
— Gewicht = 0,476 kg/Stlick

21095870
<~

21094870

Fmax B

ANWENDUNG

— Drehriegelschloss 45 fir Schwenktiiren: Art.-
Nr. 21.0948/0

— Schiebetirschloss 45 fiir Schiebetiiren: Art.-
Nr.21.0958/0

— Verriegeln von Turen und Klappen
— Keine Profilbearbeitung erforderlich

— Position verschiebbar

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang an
Profilnut befestigen

— Befestigung auf Profilflache - ohne Bohrung/
Bearbeitung der Profile

— Kein separater Tiranschlag erforderlich
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FALLENVERSCHLUSS COMPACT Art-Nr. 21.2311/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG MONTAGE

— Zink, Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz — VerschluB und Absicherung von Tiiren und — Fallenverschluss an Tiir und Pfosten montieren
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt Klappen in Schutzeinhausungen und Schraubenabdeckung aufstecken

— SchlieBzylinder mit zwei Schliisseln — Gleichzeitig Tiranschlag — Zur Montage ist keine Bearbeitung des Profils
— Gewicht = 0,255 kg/Stiick — Auch geeignet fiir rahmenlose Tiiren erforderlich

— Abgeschlossener Fallenverschluf3 kann nicht
demontiert werden

FALLENVERSCHLUSS MIT ABFRAGE Art-Nr. 21.2323/0

ANWENDUNG MONTAGE

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Zink, Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz — Verschluss und Absicherung von Tiiren und — Fallenverschluss an Tiir und Pfosten montieren
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt Klappen Kat. 4/PLe dank integrierter trans- und Schraubenabdeckung aufstecken
— SchlieBzylinder mit zwei Schiiisseln pondercodierter Technik — Elektrischer Anschluss kann auch wahlweise
— Gleichzeitig Tiranschlag unten montiert werden
— Zuverlassigkeitswerte nach EN ISO 13849-1
Kategorie 4 Performance Level PLe — Abgeschlossener FallenverschluB kann nicht — Zur Montage ist keine Bearbeitung des Profils
demontiert werden erforderlich

— Betriebsspannung DC24V +15%
— Passende Anschlussleitungen auf Anfrage

— 2 Sicherheitsausgédnge, p-schaltend, kurz-
schlusssicher

— Anschlussart M12, 8-polig

— UL-Zulassung

— Gewicht = 0,448 kg/Stlick
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NOTENTRIEGELUNG ZU FALLENVERSCHLUSS

Art.-Nr. 21.2316/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Kunststoff / Stahl verzinkt
— Mit Befestigungsmaterial

— Gewicht = 0,123 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Montage in Verbindung mit unserem Fallen-
verschluss compact Art.-Nr. 21.2311/0
oder Fallenverschluss mit Abfrage Art.-Nr.
21.2323/0

— Zum Offnen der Tiir von innen, bei auBen
angebrachtem Schlof3

— Funktioniert auch bei abgesperrtem Fallen-
verschluss

— Bei eingerasteter Notentriegelung wird das
VerschlieBen der Tur verhindert

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang auf
der Riickseite des Pfostens befestigen

KUGELSCHNAPPER 50

©%

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Messing

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— Haltekraft ca. 10 N

— Gewicht = 0,030 kg/Sttick

Art-Nr. 21.1763/0

ANWENDUNG

— Zuhalten von Turen, Klappen, Hubtiiren

— Der Kugelschnépper lésst sich bei nachgear-
beiteten Profilen in die Profilnut einbauen.
Damit ist spaltfreies SchlieBen von Schiebe-
tiren moglich

— Turen, Klappen, abnehmbare Flachenele-
mente

MONTAGE

— Schnépper mit Befestigungsmaterial aus Liefe-
rumfang auf gewiinschter Flache befestigen

— Gegebenenfalls Trager fir Kugelschnapper 50
Art.Nr.21.1139/0 verwenden
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W

45

L

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,050 kg/Stiick

TRAGER FUR KUGELSCHNAPPER 50

ANWENDUNG

— Befestigung von Kugelschnapper 50 in Tiren,
Klappen

— Herausnehmbare Flachenelemente

— Gleichzeitig Tlranschlag

Art-Nr. 21.1139/0

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang an
Profilnut festschrauben

KUGELSCHNAPPER 70

DH
AN

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Messing
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— Haltekraft ca. 70 N

— zur Verwendung an senkrechten Streben Art.
Nr. 21.1757/2 (Gleitmuttern mit Feder-
blech)

— Gewicht = 0,095 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Befestigung von leicht entfernbaren Fldachene-
lementen

— Zuhalten von Turen, Klappen, Hubtliren

Art.-Nr. 21.1757/0

MONTAGE

— An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus
Lieferumfang befestigen.

— Gegebenenfalls Trager fiir Kugelschnapper 70
Art.Nr.21.1137/0 verwenden
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TRAGER FUR KUGELSCHNAPPER 70

AR

il
I
L~

i\

Art.-Nr. 21.1137/0

Tel

|

—3

=

(1
TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, eloxiert E6/EV1
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— zur Verwendung an senkrechten Streben Art.
Nr.21.1137/7 (Gleitmuttern mit Feder-
blech)

— Gewicht = 0,050 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Befestigung von Kugelschnédpper 70 in Tiren,

Klappen, herausnehmbare Flachenelemente
— Gleichzeitig Tiranschlag

— Bei Verwendung des Profils 32 Trager kiirzen

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang an
Profilnut festschrauben

HALTESTIFT 25

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Stahl, verzinkt
— Rostfreie Ausfiihrung Art.-Nr. 21.1758/1
— Gewicht = 0,012 kg/Stlick

ANWENDUNG

Art-Nr. 21.1758/0

@

— Halterung von Greifschalen, Vorratskasten

— Auflagen

MONTAGE

— In Profilnut mit Gleitmutter festschrauben
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HALTESTIFT 40

Art.-Nr. 21.1760/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

MONTAGE

$29%x3,5

— Stahl, verzinkt — Halterung von Greifschalen, Vorratskasten — In Profilnut mit Gleitmutter festschrauben
— Gewicht = 0,020 kg/Sttick — Auflagen
MAGNETSCHNAPPER Art-Nr. 21.1753/0

15

35

%5
45

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

ANWENDUNG

—PA, schwarz — Anschlag und Schnellverschluss von Schwenk-
— Halteplatte Stahl, verzinkt taren
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt — Befestigung von leichten Flachenelementen

— Haltekraft 20 N
— Gewicht = 0,021 kg/Stlick

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial an Profilflache
montieren
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MAGNETSCHNAPPER N

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

—PA, grau

— Halteplatte Stahl, verzinkt

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— Haltekraft ca. 30 N

— zur Verwendung an senkrechten Streben Art.
Nr.21.1741/5 (Gleitmuttern mit Feder-
blech)

— Gewicht = 0,060 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Anschlag und Schnellverschluss von Schwenk-
tiren

— Befestigung von leichten Flachenelementen

Art.-Nr. 21.1741/0

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial an Profilnut
montieren

— Gegenplatte direkt auf Profilflache oder
Flachenelement, dazu Gewinde M5 schneiden

MAGNETSCHNAPPER S

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

—PA, grau

— Halteplatte Stahl, briniert

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— Haltekraft ca. 70 N

— Gewicht = 0,080 kg/Stlick

Art-Nr. 21.1740/0

ANWENDUNG

— Anschlag und Schnellverschluss von Schwenk-
tiren

— Befestigung von leichten Flachenelementen

MONTAGE

— Mit Befestigungsmaterial an Profilnut
montieren

— Halteplatte mit Befestigungssatz in Profilnut
oder direkt auf Profilfliche, dazu Gewinde M3
schneiden
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MAGNETPLATTE S

Art-Nr. 21.2308/0

2

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Stahl, verzinkt
— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt

— Gewicht = 0,031 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Zu Magnetschndpper S: Art.-Nr. 21.1740/0

MONTAGE

— An Profilnut befestigen

— Kein Bohren erforderlich

MAGNET 6 X9 X 50 MM

Art.-Nr. 21.0040/0

=

0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— NeFeB N45, vernickelt
— Ohne Befestigungsmaterial

— Achtung: Kann zu Stérungen in Elektroge-
raten und Speichermedien fiihren

- Energiedichte, BHmx = 342kJ/m?
— Remanenz, Br= 1320 mT

— Koerzitivfeldstarke Hcj = 955 kA/m
— max. Gebrauchstemperatur +80 °C

— Gewicht = 0,023 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Als Haftmagnet fiir Werkzeuge

— Verwendung unter Férderbédndern als Spur-

fuhrung, fiir magnetisierbare Fordergtiter oder
bei hoheren Fordergeschwindigkeiten

— Passend fiir alle Profile der Profilserie 30

MONTAGE

— Einfass- und Abdeckprofil in Profilnut eindru-
cken oder einschieben

— Magnete in gewlinschter Stlickzahl in
Profilnut einschieben

— Zur Befestigung: (dringend empfohlen)
Abdeckkappe Al, Stiftschraube mit Gleitmutter
oder Klemmleisten verwenden
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MAGNET 6 X 14 X 50

¢

Art.-Nr. 21.0032/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— NeFeB N35, vernickelt
— Ohne Befestigungsmaterial

— Achtung: Kann zu Stérungen in Elektroge-
raten und Speichermedien fiihren

— Energiedichte, BHmx = 263kJ/m?
—Remanenz, Br= 1170 mT

— Koerzitivfeldstarke Hcj = 955 kA/m
— max. Gebrauchstemperatur +80 °C

— Gewicht = 0,030 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Als Haftmagnet fur Werkzeuge

— Verwendung unter Férderbéandern als Spur-
fuhrung, fir magnetisierbare Férdergtiter oder
bei héheren Férdergeschwindigkeiten

— Passend fiir alle Profile der Profilserie 45

— Einfass- und Abdeckprofil in Profilnut eindru-
cken oder einschieben

— Magnete in gewtlinschter Stlickzahl in

Profilnut einschieben

— Zur Befestigung: (dringend empfohlen)
Abdeckkappe Al, Stiftschraube mit Gleitmutter
oder Klemmleisten verwenden

ENDANSCHLAG 25

Art-Nr. 21.1759/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

—NBR, schwarz

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— Mit Gleitmutter M6

— Gewicht = 0,020 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Anschlag fur Turen, Léngsfihrungen

MONTAGE

— Gleitmutter in Profilnut einlegen und Endan-
schlag festschrauben
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ENDANSCHLAG 30

Art-Nr. 21.1759/1

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— NBR, schwarz

— Mit Befestigungsmutter Stahl, verzinkt
— Mit Gleitmutter M8
— Gewicht = 0,060 kg/Sttick

ANWENDUNG

— Anschlag fuir schwere Tiren, Langsfiihrungen

MONTAGE

— Gleitmutter in Profilnut einlegen und Endan-
schlag festschrauben

ENDANSCHLAG 40

*

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— NBR, schwarz

— Befestigungsschraube Stahl, briiniert
Mutter und Scheibe Stahl, verzinkt

— Mit Gleitmutter M8
— Gewicht = 0,055 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Anschlag fiir schwere Tiren, Langsfiihrungen

Art.-Nr. 21.2301/0

MONTAGE

— Gleitmutter in Profilnut einlegen und Endan-
schlag festschrauben
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