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5 SCHUTZSYSTEME 5.1 MASCHINENSCHUTZ

MASCHINENSCHUTZ

HUBTUREN

Komplett montiert und zur Endmontage vorbereitet. Aluminium-Profilaufbau mit innenliegenden Ausgleichsgewichten und einer
Auswahl an unterschiedliche Fldichenelemente.

Tischschutz-Hubtur
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Maschinenschutz-Hubtir
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5 SCHUTZSYSTEME 5.1 MASCHINENSCHUTZ

HUBTUR MIT FALLSICHERUNG

Art.-Nr.: 23.0200/0

Beschreibung

Modulares Hubtirsystem mit Fallsicherung fir manuell betéti- Als Gewichtsausgleich dienen zwei Gegengewichte als Balancer
gte Tliren bis zu einem Fliigelgewicht von 35 kg. flr den beweglichen Fliigel.

Die Hubtir wird individuell aus Profilen der Baureihe 45 ange- Diese Gegengewichte laufen (iber eine Kettenumlenkung in der
fertigt. zentralen Hohlkammer eines 90 x 90 L oder 90 x 90 UL Profils.
Bei unseren Hubttliren kénnen Sie zwischen verschiedenen Fla- Damit gewdbhrleistet MiniTec einen absolut gleichmafBigen und
chenelementen wahlen- je nach Aufgabe und Anspriichen. nahezu kraftfreien Lauf.

Im Gegensatz zu den Standard-Hubtiliren von MiniTec, die Sollte eine Kette der Hubtur reiBen, wird die Fallsicherung akti-
seitlich Gber Gleitelemente in einer Nut gefiihrt werden, wird viert, d.h. die Hubtiir wird von einer Klemmbuchse durch den
die Hubtiir mit Fallsicherung Uiber zwei geschliffene Stahlwellen Reibwiderstand an der Stahlwelle unverzlglich gebremst.
gefuhrt.

Hubtiir mit Fallsicherung

Antriebsart manuell
Gesamtbreite Offnungsbreite + 180mm
Rahmenkonstruktion Profil 45x45 & 90x90
Flachenelement wéhlbar Kunststoff, Aluminium, Aluminium-Verbundwerkstoff, Sicherheitsglas, Polycarbonat und Acryl
Anwendungsgebiete Eingriffsschutz
Lichte Breite B mm
AuBenmal3 B + 180 mm
AufstehmaB3 A1 mm
Hubfeldhéhe A2 mm
Hub A3 mm
Gesanthohe H mm
Flachenelement

(26

N
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5 SCHUTZSYSTEME 5.1 MASCHINENSCHUTZ

MASCHINENSCHUTZ

SCHUTZFELDER

Schutz- und Trennwandelement mit festem Rahmen

Lieferumfang

1 Saule

2 Querstreben

11171777 7 7777

1 Flachenelement montiert:

777777777 7777777777777/
HE E B =N

Wellengitter, Maschenweite 40 mm, Drahtstédrke 4 mm,
verzinkt

\

A

Die Profilsdule 2 gehort zum Lieferumfang des nachsten Feldes.
Bei Einzelaufstellung zusatzliche Profilsaule bestellen.

\aY

Schutz- und Trennwandelement mit Wechselrahmen

Lieferumfang:
B 1 Schutzfeld montiert:Wellengitter, Maschenweite 40 mm,
Drahtstdrke 4 mm, verzinkt

B 1 Profilsdule mit Bodenbefestigung und 2 Schutzfeldaufhan-
gungen

Die Profilsdule 2 gehort zum Lieferumfang des néchsten Feldes.
Bei Einzelaufstellung zusatzliche Profilsaule bestellen.

AuN

AR
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MASCHINENSCHUTZ

ANFRAGE HUBTUR & SCHUTZFELD

Hubtur

Hubtiiranordnung auflen
Hubfeldbreite

Hubfeldhohe A2

Hub A3

Aufstehmal3 A1

Betatigung Hand
Flachenelement Art.-Nr.

Hube pro Stunde

Zusatzliches Feld feststehend oben ja

unten ja

Schutzfeld

Schutzfeldrahmen fest
Gesamthohe HG

Bodenfreiheit HB

Pfostenabstand PA

Zwischenstrebe ja

Hohe Zwischenstrebe HZ

Art.-Nr.
Flachenelement unten Art-Nr.

Fuf3 Standfuf3

Flachenelement oben

Kontaktdaten

Firma
Ansprechpartner
Telefonnummer
Faxnummer

E-Mail

innen

pneumatisch

nein

nein

Wechselrahmen

nein

Standplatte

ohne

Ich bitte um Rickruf
Ich bitte um ein schriftliches Angebot

5 SCHUTZSYSTEME 5.1 MASCHINENSCHUTZ
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM SAFE GUARD SICHERHEITSABSTANDE

SCHUTZSYSTEME

Individuelle Schutzeinrichtungen sind eine hdufige Anwendung des umfassenden MiniTec-Profilsystems. Mit unserer Konstruk-
tions-Software MiniTec CADmenu lassen sich trennende Schutzanlagen in kiirzester Zeit gestalten und berechnen, die exakt den
Kundenwiinschen angepasst sind, bei hohen Anspriichen an Sicherheitsstandard und an optische Wirkung. Unsere standardisierten
Module entwickelt sind besonders kostenglinstige Lésungen unter Beriicksichtigung der aktuellen Normen und der Maschinenrich-
tlinie.Trennende Schutzeinrichtungen missen den Zugang zur Gefahrenquelle verhindern und gleichzeitig schiitzen vor herausge-
schleuderten Teilen, bewegten Maschinenteilen oder austretenden Flissigkeiten. Die Einrichtung muss so konstruiert sein, dass sie
ohne Werkzeug nicht entfernt werden kann.Der Auslegung der Schutzeinrichtung muss jedoch in jedem Fall eine Risikobewertung

nach EN ISO 12100-1 durch den Anlagenhersteller vorausgehen.

Sicherheitsabstande

2600
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—2200
—2000
—1800
— 1600
— 1400
—1200
—1000
—800

—600

—400

—180

0_
200—
400—
600—
800
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Hinlberreichen tber schiitzende Konstruktionen - niedriges
Risiko

Bei Verwendung von Wellengitter mit Maschenweite 40 mm
sind entsprechende Sicherheitsabstdnde von der Gefahrenquelle
einzuhalten.Bei Einsatz von geschlossenen Flachenelementen
ergeben sich abweichende Abstande.Die erforderlichen Sicher-
heitsabstande fiir die oberen Gliedmale sind in der DIN EN
13857 festgelegt.

Schutzfeld

Hohe: 2000 mm

Abstand bis zum Gefahrenbereich: 350 mmDie Sicherheitsab-
stande flr die unteren Gliedmafe sind in EN 811 festgelegt.
Der Sicherheitsabstand bis zur Gefahrenquelle ist von der
Bodenfreiheit des Schutzfeldes abhangig.

Schutzfeld

Bodenfreiheit: 180 mm

Abstand bis zum Gefahrenbereich: 665 mm



5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM SAFE GUARD

BELASTBARKEIT RASTERSYSTEM
Belastbarkeit

Die Belastbarkeit der Standard-Schutzfelder wurde in empi-
rischen Versuchen ermittelt. Dabei wurde in Feldmitte eine Plat-
te 200x200 mm statisch belastet, bis das Wellengitter aus dem
Klemmprofil gedriickt wird. Die angegebenen Werte gelten

fiir Schutzfelder aus Klemmprofil 32x32 mit Wellengitter, Stahl
verzinkt, 40x40x4 mm.

Feldhohe HS FeldgroBe B Last F
mm mm N

1820 500 1200
1820 750 1200
1820 1000 1000
1820 1250 1000
1820 1500 1200
1820 1750 1100
1820 2000 1000

Die dynamische Belastbarkeit der Schutzfelder wurde in Pen-
delschlagversuchen mit einer Masse von 100 kg durch den
TUVSaarland durchgefiihrt. Alle geforderten Parameter der
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden erfiillt.

Rastersystem

Das standardisierte System Safe Guard ist eine besonders wirtschaftliche und schnelle Losung fiir die meisten Anwendungsfélle. Fir
besondere Aufgabenstellungen sind individuelle Hohen, Feldgréen, Sonderausfiihrungen fiir Larmschutz oder Spritzwasserschutz
sowie optionale Befestigungsarten mdoglich. Weitere kompatible Komponenten sind in unserem Baukastensystem verftigbar.

m“: ||§:

-
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM SAFE GUARD

MONTAGEBEISPIEL
Feldbreiten

Nutenmittenabstand der Pfosten,B”

e T

ol B-45
B-75 5“ O D
! R 1]
) g O
I B 1 B 1
Standardbreiten

500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
1500, 1750, 2000 mm mit zusatzlicher vertikaler Mittenstrebe

Die Schutzfeldrahmen bestehen aus speziell konstruierten Klemmprofilen 32x32 mm. Durch die groB3e Tiefe der Aufnahmenut fir
die Flachenelemente in Verbindung mit der Sicherung durch Distanzprofil wird groe Stabilitat erreicht.
Zur Befestigung von Anbauteilen kdnnen alle Komponenten des MiniTec Profilsystems verwendet werden.

500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 i 1500 / 1750 / 2000 _Jl 32
i i i i 225
1 lll I il
" 1 1 1l
| i : : i
" 1 1 11 B
I g H i - kg
S h i & n i
= ! = i inf &
f ! f ! A s
i ! 1 ! =T
ii as | ii |
i i i i 28
Hohe
Standard Gesamthdhe ,HG"= 2000 mm,
Schutzfeldhéhe HS 1820 mm, 180 mm Bodenfreiheit fiir behinderungsfreies Reinigen
RNRNR!
SENN
NNNEN|
AN 1500
. NNNRRY | j
s 8 ANaN 1425
=2 i !
; . TR
= SANEN
i %‘~‘§‘1 2
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Y
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM SAFE GUARD

MONTAGE

Die Montage der vormontierten Felder an Ort und Stelle kann
von einer Person durchgefiihrt werden. Mit stabilen StandftiBen
werden die Pfosten mit Schwerlastdiibeln am Boden befestigt.
Die Pfosten sind mit Winkeln versehen, in die die Schutzfelder
eingehdngt und verschraubt werden. Die Felder kdnnen belie-
big ausgerichtet werden, mittels Langléchern in den Winkeln
lassen sich Abstandstoleranzen der Pfosten ausgleichen.
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM KOMPONENTEN

FELD SG 500/750/1000/1250/1500 (OHNE MITTELSTREBE)
Techn. Daten / Lieferumfang

B aus Klemmprofil 32 x 32 UL, komplett vormontiert

B mit Wellengitter 40 x 40 x 4 mm, Stahl verzinkt oder mit Polycarbonat 5
B Standardhohe HS: 1820 mm

Anwendung

B zur Abtrennung von Gefahrenbereichen

B als Maschinenschutz

Montage

Schutzfeld unter Verwendung von Befestigungssatz 19 Art.-Nr. 23.0010/0 oder Befestigungssatz fiir SG Felder
Art.-Nr. 23.0011/0 an Schutzfeldpfosten montieren

| 500 | | 150 | 1000
425 675 925

1250 | 1500 |
1175 1425
8 33 s, %3

FeldgroBe B Wellengitter | Polycarbonat 5
mm Art.-Nr. Art-Nr.

500 23.0102/0 23.0112/0
750 23.0103/0 23.0113/0
1000 23.0104/0 23.0114/0
1250 23.0105/0 23.0115/0
1500 23.0109/0 23.0119/0
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM KOMPONENTEN

FELD SG 1500/1750/2000 (MIT MITTELSTREBE)
Techn. Daten / Lieferumfang

aus Klemmprofil 32 x 32 UL, komplett vormontiert
mit Wellengitter 40 x 40 x 4 mm, Stahl verzinkt oder mit Polycarbonat 5
Standardhohe HS: 1820 mm

Senkrechte Mittelstrebe aus Klemmprofil 45 x 32

zusatzliche senkrechte Zwischenstrebe

Anwendung

B zur Abtrennung von Gefahrenbereichen

W als Maschinenschutz

Montage

Schutzfeld unter Verwendung von Befestigungssatz 19 Art.-Nr. 23.0010/0
B oder Befestigungssatz fiir SG Felder Art.-Nr. 23.0011/0 an Schutzfeldpfosten montieren

. 1500 | , 1750 . | 2000 i
1425 1675 i 1925
& V3 > 22 5

FeldgroRe B Wellengitter | Polycarbonat 5
mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1500 23.0106/0 23.0116/0
1750 23.0107/0 23.0117/0
2000 23.0108/0 23.0118/0
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM ANFRAGE

PASSFELD
Passfeld
Hohe Schutzfeld HS mm (Standard 1820 mm)
Breite Schutzfeld B (bis 75mm) mm

oder
Hohe gesamt HG mm  (Standard 2000 mm)
Bodenfreiheit HB mm  (Standard 180 mm)
Nutenmittenabstand B
Flachenelement Wellengitter Polycarbonat

o~

-

aif}
7S

75
TONSSNSSSSSSSSSSSSNSNS,

TSNS SISNSSSSSSSSSNNS,
TSNS SSSSSSSSSSSNSSNS
TSNS SSINSSNSSSNSISSNSNS,

4

(I 7777777277777 7777777
(JZZ 7772777771777 77777
(7777777777 7777777777
LA LAALAALL LA AL LA LA

Va/74

Kontaktdaten

Firma Ich bitte um Rickruf
Ansprechpartner Ich bitte um ein schriftliches Angebot
Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD
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SCHIEBETUR

Schiebetur

(Standard 1000 mm)

mm

Pfostenabstand B
Pfostenhohe HG

Griff

(Standard 2000 mm)

mm

beidseitig

einseitig

Polycarbonat

Wellengitter

Flachenelement

Zusétzliches Feld feststehend

nein

ja

rechts

nein

ja

links

AN
*ﬂ' E)>-<l) J"‘

Kontaktdaten

Ich bitte um Ruckruf

Firma

Ich bitte um ein schriftliches Angebot

Ansprechpartner

Telefonnummer

Faxnummer
E-Mail

557
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

SCHUTZSYSTEM ANFRAGE

HUBTUR

Hubtir

Hubtiiranordnung aullen innen
Nutenmittenabstand B mm
Hubfeldhéhe A2 mm
Hub A3 mm
Aufstehmal3 A1 mm
Betatigung Hand Pneumatisch
Flachenelement Wellengitter Polycarbonat
Hube pro Stunde

Zusatzliches Feld feststehend

rechts ja nein

links ja nein

Kontaktdaten

Firma Ich bitte um Rickruf
Ansprechpartner Ich bitte um ein schriftliches Angebot
Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

Pfosten SG 45 x 90 Art.-Nr. 23.0060/0
{ 90
225 L5
L5 S
A
=t
S
B =
f=
(Fal
| ~F)
s l ot G 1

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aluminium, stranggepresst, eloxiert E6/EV1
— Aus Profil 45 x 90 F

— StandfuB 90 GD vormontiert

— Ohne Bodenanker

— Gewicht = 6,740 kg/Stlick

ANWENDUNG

— Verwendung als Eckpfosten fiir Schutzfelder
oder bei hoheren seitlichen Belastungen von
normalen Feldern

MONTAGE

— StandfuB auf entsprechender Stelle positio-
nieren

— Bohrungen auf Boden anzeichnen

— Bodenanker setzen und festziehen

TUR SG 1000 WG

Art.-Nr. 23.1404/0

T |

1820
1820

L.

L

.

4

——ll

1000
945

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Aus Profil 45 x 45 F

— Komplett vormontiert mit Schloss und
Scharnieren

— Mit Polycarbonat 5, Art.-Nr. 23.1414/0
— Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

— Gewicht = 18,577 kg/Stiick

ANWENDUNG

— Als Zugang fiir Einhausungen z. B. bei
Wartungsarbeiten

MONTAGE

— Zwischen zwei Pfosten mit Nutabstand 1000
mm montieren

— Schlossanschlag mit 2 Bohrungen an Pfosten
anbringen

— Fir linken und rechten Anschlag verwendbar

MINITEC PROFILSYSTEM
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5 SCHUTZSYSTEME 5.2 SAFE GUARD

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Stahl, verzinkt

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— 4 Schutzfeldaufhdngungen

— Gewicht = 0,500 kg/Satz

BEFESTIGUNGSSATZ 19 FUR SCHUTZFELDER

Art.-Nr. 23.0010/0

ANWENDUNG

— Befestigung von Schutzfeldern aus Klemm-
profil 32 x 32, 45 x 32 oder Standardprofilen

— Befestigung von Schutzfeldern in beliebigem
Winkel

45 A

D%UD
ays

15 (10.5-30.5)

e,
P
3

i5

———

32

MONTAGE

— Schutzfeld in vormontierte untere Aufhan-
gung einsetzen, oben mit Schrauben aus
Lieferumfang festziehen

—A=10,5mm bis 30,5 mm

BARER SCHRAUBE

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

— Stahl, verzinkt

— Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
— 4 Schutzfeldaufhdngungen

— mit Aufkleber,Wartungsfeld”

— Obere Schrauben in unverlierbarer Ausfiih-
rung

— Gewicht = 0,366 kg/Satz

BEFESTIGUNGSSATZ FUR SG FELDER MIT UNVERLIER-

Art.-Nr. 23.0011/0

ANWENDUNG

— Befestigung von Schutzfeldern die zu
Wartungszwecken demontiert werden. Die
hierfiir zu I6senden Schrauben sind in unver-
lierbarer Ausfiihrung.

— Fur Klemmprofile 32 x 32 und 45 x 32

— Befestigung der Felder in beliebigem Winkel

|

I——— --ﬁ
ol
|--| 9 9_3

MONTAGE

— Schutzfeld in vormontierte untere Aufhén-
gung einsetzen, oben mit Schrauben aus
Lieferumfang festziehen

—A=10,5mm bis 30,5 mm
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LARMSCHUTZ

BEISPIELE
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

2033/10/EG - EUROPAISCHE ARBEITSSCHUTZ-RICHTLINIE ZU LARM

Zum Schutz der Arbeitnehmer wurde die europaische Arbeits- In Zusammenarbeit mit dem auf Larmschutz spezialisierten
schutz-Richtlinie zu Larm (2033/10/EG) am 6. Mé&rz 2007 Unternehmen Scharenberg in Tarmstedt wurde das neue Bauka-
in nationales Recht umgesetzt. Mit der neuen Verordnung stensystem fiir Schutzkabinen und Larm reduzierende Einhau-
ergeben sich um 5 dB(A) auf 80 dB(A) reduzierte Ausldsewerte sungen entwickelt. Der Baukasten basiert auf dem bewahrten
fiir PraventionsmafBnahmen. Passiver Larmschutz durch die Be- MiniTec-Profilsystem verbunden mit 20 mm starken Larm-
reitstellung von geeigneten Gehorschiitzern ist eine Moglichkeit schutzmatten oder 34 mm starken Larmschutzkassetten. Bei
der Prévention. Nachteilig dabei ist die erschwerte Kommuni- der Gestaltung des Baukastens wurde der einfachsten Montage
kation, die schlechtere Erkennbarkeit von Alarm- und Warnsi- und groBtmaoglichen Zugénglichkeit zur Maschine besondere
gnalen oder unkomfortable Schutzausriistung. Besser ist aktiver Beachtung geschenkt. Larmreduktion von 25 dB(A) wird bei
Larmschutz durch Reduktion der Larmemission oder Einhausung sachgerechter Auslegung der Einhausung in Ausfiihrung p34
der Larmquellen. Es bestehen einschldgige gesetzliche Vorgaben regelmaBig erreicht.

zur Vermeidung von Larmbelastungen, die den Unternehmer zu
geeigneten MalBnahmen entsprechend dem jeweiligen Stand
der Technik verpflichten.
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

LARMSTRESS VERURSACHT GESUNDHEITSSCHADEN

Abhdngig von der Intensitat und der Dauer der Larmexposition
kénnen sich akute und langfristige Beeintrachtigungen von Ge-
sundheit, Leistung und Wohlbefinden der Mitarbeiter ergeben.

B Psychosoziale Wirkungen wie nachlassende Konzentration,
Nervositdt, Reizbarkeit, Aggressivitat

B Physiologische und vegetative Reaktionen wie Gehdrscha-
den, Verengung der BlutgefaBe, Bluthochdruck, Herz- und
Kreislauferkrankungen, Kopfschmerzen

B Leistungsminderungen und erhdhte Unfallgefahr, Beein-
trachtigung der Kommunikation, Fehlentscheidungen
aufgrund von Missverstandnissen,erhdhte Fehlerquote,
Verringerung der Motivation

Steigende Gesundheitskosten und die dadurch entstehenden
Produktionsausfalle machen Larmschutz so wichtig. Durch Re-
duzierung des Gerduschpegels steigt die Leistungsfahigkeit.

Vorteile der MiniTec-Larmschutzlésungen

B Sichere Larmreduktion
B Wirtschaftlich durch Verwendung des Baukastensystems

B Einfachste Montage und Konstruktion mit Standard-Kasset-
ten

B Optimale Zugéanglichkeit mit Tiiren, Hubtiren, Kontrollfen-
ster

B Einfach demontierbare Wande

B Optional mit Warmeabfiihrung
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

KOMPONENTEN & AUSFUHRUNGEN

Ausfiihrung,p20” Schallabsorptionsgad
B Grundaufbau mit MiniTec Aluminiumprofilen Messung nach DIN-EN-ISO 103534-2
B Flachenelement
100
B Schallabsorbtionsplatte, PU-Schaum 20 mm stark, schwarz, /N
Art. Nr. 21.1879/0, zum Verkleben auf Flachenelementen g 80 / N ——
Gewicht ca. 650 g/m?, Temperaturbestindigkeit: -40 bis P
+100°C £ /
2 40 /
Auswahl Flachenelemente i 20
E  Aluminiumblech 2 mm, eloxiert, Art.-Nr. 21.1011/0, einge- /J
. . _ 0
baut mit Steckdichtung 2, Art.-Nr. 22.1083/0 100 200 400 630 1000 2000 3150
B Stahlblech 1 bis 2 mm, lackiert oder verzinkt,eingebaut mit Frequenz (2

Steckdichtung 2, Art.-Nr. 22.1083/0

B Spanplatten 8 mm, beidseitig beschichtet weif3, Art.-Nr.
21.1815/2

B Spanplatten 8 mm, beidseitig beschichtet lichtgrau, Art.-Nr.
21.1855/0

0
iy

Ausfiihrung ,p34”
B Grundaufbau mit MiniTec Aluminiumprofilen

B Larmschutzleiste, Art.-Nr. 22.1130/1
B Larmschutzkassetten 34 mm stark
| ]

Innenseite Lochblech, Fiillung aus hochwertiger Mineralwol-
le, mit Glasvlies als Rieselschutz, nicht brennbar nach DIN
4102, Baustoffklasse A2

AuBenseite Stahlblech verzinkt, optional lackiert nach RAL

B KassettengroBe (B/H) = lichte Weite der Rahmenkonstrukti-
on-8mm

2 g ; >
- §
L) /
45%x45F
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

KOMPONENTEN & AUSFUHRUNGEN
Larmschutzleiste (Art.-Nr. 22.1130/1)

Material: ABS grau
mit zwei angespritzten Dichtlippen

Gewicht 0,232 kg/m

Werkzeugloser Einbau der Leiste, kein Schrauben erforder-
lich

Nachtraglicher Einbau moglich

Einfach zu bearbeiten, leicht auswechselbar
Geringe Montagezeiten

Abdichtung von aushangbaren Wanden, Turanschldagen

kein Gehrungsschnitt erforderlich

Larmschutzkassette p34

W Starke 34 mm

B 1,5 mm Stahlblech verzinkt, wahlweise lackiert nach RAL

B Damm-Material Mineralfaser kaschiert, ca. 90 kg/m’

B 1,0 mm Lochblech innen, verzinkt, ca. 35 % Lochanteil Aushéngbar mit Vorreiber
m  Schallddmm-Mal nach ISO 140-3 gem. Zertifikat

B Kassettengewicht 27 kg/m2

Ausfiihrungen

B Kassette fest verschraubt
Il Kassette aushdangbar mit Vorreiber

B Tar mit Klinkengriff

Optionen

Fenster 1-fach oder 2-fach Kassette fest verschraubt
Lackierung nach RAL

Plattenschalldampfer

Ventilator mit Thermostat

[

[

[

m  Kanalschalldampfer
[

B Schiebetiiren

[

Regendach

Tar mit Klinkengriff
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

KOMPONENTEN & AUSFUHRUNGEN
BEISPIEL EINES GRUNDAUFBAUS
1. Konstruktion

®  bei der Konstruktion des Tragergestells moglichst mit Stan-
dard Nutmittenabstand N von 250 - 2000 mm arbeiten

2. Einsetzen der Schallschutzleiste

B Ermittlung der Lange der Schallschutzleiste Horizontal N -
45mm, Vertikal N - 95mm

B Leisten zuschneiden und einsetzen

Bei demontierbaren Elementen zuséatzlich unten 2 Langlocher @
8,5x20 einbringen und Haltestjfte 2o Art=Nr. 21.1758/0, mit
Muttern montieren

3. Einsetzen bzw. Befestigen der Schallschutzelemente
m fest verschraubte Elemente werden von der Riickseite ver-
schraubt

B demontierbare Elemente unten in die Haltestifte 25 einset-
zen, dann in Tragergestell einschwenken und verriegeln

B Tarelemente bzw. Klappen an Vorderseite befestigen
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

KOMPONENTEN & AUSFUHRUNGEN

VorzugskassettengrofRen Larmschutz p34

Kassette ein-

Nutmittenabstand N KassettengroRe Kassette fest verschraubt hingbar
mm mm Art.-Nr. Art-Nr.
250 x 250 197 x 197 56.0011/0 56.0012/0 56.0013/0
500 x 250 447 x 197 56.0021/0 56.0022/0 56.0023/0
1000 x 250 947 x 197 56.0031/0 56.0032/0 56.0033/0
250 x 500 197 x 447 56.0041/0 56.0042/0 56.0043/0
500 x 500 447 x 447 56.0051/0 56.0052/0 56.0053/0
1000 x 500 947 x 447 56.0061/0 56.0062/0 56.0063/0
250 x 1000 197 x 947 56.0071/0 56.0072/0 56.0073/0
500 x 1000 447 x 947 56.0081/0 56.0082/0 56.0083/0
1000 x 1000 947 x 947 56.0091/0 56.0092/0 56.0093/0
250 x 2000 197 x 1947 56.0101/0 56.0102/0 56.0103/0
500 x 2000 447 x 1947 56.0111/0 56.0112/0 56.0113/0
1000 x 2000 947 x 1947 56.0121/0 56.0122/0 56.0123/0

Ermittlung der Lange der Larmschutzleiste und der Kassettengrée

base frame
,--'A\
S i
N \
= N N il
J;] N \ =
= N N 5 I
i & . N ol 2
= N noise reduction sfrip ﬁ 5| =
. \\ _.: ::
. N 5
SIS AL S S ] - T
__leng tt-‘z:uj SE T E_tl.u_c_ ‘r‘l orn 's_r_r' P 'M -k 5

groove cenfer distance N
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

LARMSCHUTZ

ANFRAGE LARMSCHUTZ

Abmessungen der Maschine

Breite mm
Lange mm
Hohe mm

Art der Maschine

Aktuelle Larmemission dB(A)
Gewiinschte Larmreduktion um dB(A)
Frequenzbereich Hz

Waérmeabfiihrung erforderlich ja nein

Kontaktdaten

Firma Ich bitte um Rickruf
Ansprechpartner Ich bitte um ein schriftliches Angebot
Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail
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5 SCHUTZSYSTEME 5.3 LARMSCHUTZ

SCHALLABSORPTIONSPLATTE PYRAMIDE Art-Nr. 21.1819/0

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG MONTAGE

— Material: PUR-Schaum, antrazit, 70mm — Primérer Schallschutz durch Einhausung von — Befestigung durch Verkleben mit dem Unter-

— Brandschutzklasse 3 Larmquellen grund

— Andere Starken und Ausfihrungen auf — Sekundaérer Schallschutz in Aufenthalts- — Je nach Untergrund passender Kleber auf
Anfrage rdumen, Meisterbiros etc. Anfrage

— Warmeleitzahl bei 0°C 0,032 W/mK

— PlattengroBe max. 1000x1000mm

— Gewicht = 1,500 kg/m?

SCHALLABSORPTIONSPLATTE 20MM Art-Nr. 21.1879/0

RS

<.§> —

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG ANWENDUNG

— Material: PU-Schaum, 20mm, schwarz, — Durch die schwarze PU-Haut unempfindlich — Schutzfolie abziehen und aufkleben
selbstklebend gegen Verschmutzung

MONTAGE

— PlattengroBe max. 2000x1000mm
— Temperaturbestandig -40 bis +100°C
- Gewicht = 0,650 kg/m’
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MiniTec

THE ART OF SIMPLICITY

EFFEKTIVER HYGIENESCHUTZ: MINITEC STANDARDLOSUNGEN

Egal ob am Point-of-Sale, in der Arztpraxis oder im
GroRraumbliro, der Schutz vor Infektionen spielt in
unser aller Leben eine enorme Rolle. Mit einem Hygie-
neschutz von MiniTec bieten wir Ihnen eine schnelle und
effektive Losung. Die Schutzwand wird einfach zwischen
den Gesprachspartnern aufgestellt und reduziert erheb-
lich den unmittelbaren Ubertragungsweg.

Mit einem MiniTec Husten- und Niesschutz schltzen Sie
somit nicht nur sich selbst und |hre Mitarbeiter, sondern

T—iygieneschutz Thekenaufsatz klein
Art.-Nr. 290129/0
BxHxT: 1000 mm x 700 mm x 300 mm

Mobile Hygieneschutzwand
Art.-Nr. 290131/0
BxHxT: 1000 mm x 1900 mm x 600 mm

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung:

XK info@minitec.de | & 06373 8127-0

Hygieneschutz Thekenaufsatz gro3
Art.-Nr. 290130/0
BxHXT: 1000 mm x 900 mm x 300 mm

Mobile Hygieneschutzwand mit Ausgabetheke
Art.-Nr. 290132/0
BxHxT: 1000 mm x 1900 mm x 600 mm

auch lhre Kunden und Gaste. Durch die eloxierte Ober-
flache der verwendeten Aluminiumprofile und den
Einsatz einer Kunststoffscheibe aus Polycarbonat kann
das gesamte Gestell einfach gereinigt und desinfiziert
werden.

Flr die gangigsten Anforderungen finden Sie hier
verschiedene Standardschutzwande. Aber auch andere
MaRe und Bauarten lassen sich problemlos realisieren -
teilen Sie uns Ihre Winsche einfach mit!

—

Mobile Hygiene-Trennwand
Art.-Nr. 290133/0
BxHXT: 1200 mm x 1900 mm x 600 mm

KEY FEATURES

W Stabiler Rahmenbau mit
MiniTec Alu-Profilen in
Eloxal-Qualitat

W Sicheres, praxiserprobtes
System

® Garantiert korrosionsbestandig
W Mobil einsetzbar

Mehr Infos zum MiniTec Hygieneschutz:

minitec.de/hygieneschutz

MiniTec GmbH & Co. KG | MiniTec Allee 1 | 66901 Schénenberg-Kibelberg
Telefon +49 6373 8127-0 | Fax +49 6373 8127-20 | info@minitec.de | www.minitec.de





